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Cryostats



CONVENIENT | 작업 흐름을 고려한 설계

Rapid positioning
시각적으로 확인 가능한 포인터와 각도 
조절 구조로 시료의 위치 설정을 빠르고 
정확하게 설정할 수 있습니다.

여러 장비 간 동일한 각도 설정도 손쉽게 
가능합니다.

Convenient operation (S���/S���A)
장비 측면의 Sample feeding knob는 손가락만으로 조작이 
가능하여 팔과 손목의 과도한 움직임이 필요없으며, 반복 
동작으로 인한 RMD (Repetitive Motion Disorders) 발생 
위험을 최소화합니다.

Feeding speed는 �-�,��� μm/s 범위에서 자유롭게 조절이 
가능하여 선택의 폭이 넓고 작업 효율이 높습니다.

군용 등급의 내구성 높은 부품을 사용하여 �천만회 이상의 
작동 수명을 제공합니다.

Convenient operation (S���/S���)
장비 좌측에 knob와 함께 handwheel injection 방식을 
적용하여 절편 두께를 조절할 수 있으며, 인체공학적 설계로 
보다 편안한 조작이 가능합니다.

Handwheel �회 회전당 샘플 이송 거리를 조절할 수 있어 
사용자 맞춤 설정이 가능합니다.

어느 위치에서나 토크가 �.� kgf·cm 이하로 유지되어 조작이 
가볍고 장시간 사용에도 부담이 적습니다.

Easy to clean
자석 구조로 waste tray의 탈부착이 
간편합니다.

특수 코팅 처리된 대용량 waste tray로 
세척 시간을 최소화하였습니다.

PRECISE | 안정적인 Sectioning 정확도

Precise sampling system
고정밀 cross roller bearing과 screw rod, �-phase 고해상도 
stepper motor 및 항공 알루미늄 소재의 link block을 적용해 
정확하고 안정적인 sectioning 시스템을 구현했습니다.

Section 품질을 일정하게 유지하여 반복 작업에서도 신뢰도 
높은 결과를 제공합니다.

Precise blade holder
Blade holder를 좌우로 이동해 blade 위치를 조정한 후에도,  
기준 위치로 복귀했을 때 위치 변화가 매우 미미합니다.

Blade holder에 눈금이 표시되어 있어 blade holder의 위치를 
쉽고 직관적으로 설정할 수 있습니다.
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INTELLIGENT | 기록과 자동화 기반 제어

Information backtracking
�-inch 터치스크린에 작업 이력과 알람 로그를 기록하여 장비 
사용 이력 확인과 관리가 용이합니다.

Automatic section (S���A only)
Automatic section 기능으로 section의 일관성과 안정성을 
유지합니다.

�가지 section mode를 제공하여 별도의 숙련 없이도 사용이 
가능하며 embryo, brain 등 다량 절편이 필요한 시료 작업 시 
작업 효율을 크게 향상시킵니다.

SAFE | 작업자를 고려한 안전 설계

Dual handwheel locking system
Handwheel 상단 잠금 장치로 샘플 교체 시 안전성을 확보하며, 이중 
잠금 장치로 어느 위치에서든 handwheel을 고정할 수 있습니다.

Blade guard device
Blade 전체를 덮는 blade guard를 적용하여 작업 중 발생할 수 있는 
부상 위험을 최소화하였습니다.

Electronic brake and emergency stop button
(S���A only)
자동 sectioning 종료 후 electronic brake가 작동하여 handwheel을 
안정적인 상태로 유지합니다. 비상 상황에서는 emergency stop 
버튼으로 자동 sectioning을 즉시 중단할 수 있습니다.

Available accessories

Microtome blades
PB-�

Blade holder assembly
S���-F�

Universal clamp
S���-F�

Standard clamp
S���-F�

Easy-clean waste tray
S���-F��
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S��� | Stable & Essential
기본적인 Microtome 기능을

안정적으로�제공하는�스탠다드�모델

S���A | Automated Sectioning
S��� 기반에 automatic section

기능을�추가한�자동화�모델

S��� | Advanced Sectioning
정밀도와�작업�편의성을�높인

Advanced 모델

S��� | Precision Control
보다�세밀한�조작을�위해

정밀도를�극대화한�고급형�모델

S��� S���A S��� S���
Section thickness range �.� - ��� μm

Trimming section thickness range � - ��� μm
Electric coarse feed � - ���� μm/s adjustable ��� - ���� μm/s adjustable
Specimen retraction � - ��� μm adjustable

Horizontal feed �� mm
Vertical stroke �� mm

Specimen orientation X/Y axis �°

Maximum specimen size �� × �� × �� mm (for Universal clamp)
�� × �� × �� mm (for Standard clamp, optional)

Dimensions (W × D × H) ��� ×��� × ��� mm ��� × ��� × ��� mm
Weight �� kg ��.� kg �� kg

Rock mode ○ ○ ○ ○
Position memory function ○ ○ ○ ○

Fully auto and manual section mode switch ○
Emergency stop button ○

Cut window function ○
Auto section speed adjustable ○

� auto section modes: Cont., Int., Single, Multi. ○
Pedals (optional) ○

FS���
Semi-Automated

FS���A
Automated

Section thickness setting range �.� - ��� μm
Trimming section thickness setting range � - ��� μm

Electric coarse feed speed � - ���� μm/s adjustable
Specimen retraction � - ��� μm

Specimen feed �� mm
Vertical stroke �� mm

 Specimen orientation with visual pointer X/Y axis �°, Z axis ���°
Number of regrigerated sites ��
Number of fast cooling sites �

Cryochamber temperature range �℃ - ��℃
Automatic and manual defrosting ○ ○

Automatic and manual UVC disinfection ○ ○
Automated mode and manual mode switch ○

Emergency stop button ○
Cut window function ○
Slice speed selection ○

Four slice modes: Int., Single, Cont., Multi. ○
Pedals (optional) ○

CRYOSTAT | Frozen sectioning을 위한 Cryostat으로, 
정밀한 온도 제어와 안정적인 Sectioning 환경을 지원합니다.

MICROTOME | 정확한 조직 절편을 위한
Rotary Microtome 시리즈


